Isover

SAINT-GOBAIN

Jistota v izolacich

CERTIFIED

1SO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001 - 1SO 50001

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Izola¢ni desky vyrobené z mineralni plsti ISOVER. Vyroba je zalozena na
metodé rozvldknovani taveniny smeési hornin a dalSich primési a prisad.
Vytvorena mineralni vldkna se v rdmci vyrobni linky zpracuji do findlniho
tvaru desek. VIdkna jsou po celém povrchu hydrofobizovana. Desky
je nutné v konstrukci chranit vhodnym zpUsobem (vnéjsi oplasténi,
ev. difuzni folie).

POUZITI

Desky Isover TOPSIL maji universalni pouziti do vsech typl vétranych
fasdd, dfevostaveb a Sikmych stfech ¢&i stropd. Materidl je vhodny
do protipozarnich systémovych konstrukci s pozadavkem na objemovou
hmotnost = 60 kg-m.

Zvlasté energeticky usporny typ izolace, A, = 0,033 W-m™-K™.

ROZMERY A BALENI

Kéd specifikace: MW-EN 13 162-T4-MU1
Identifikacni kod typu vyrobku: CZ0001-043

€3

BALENI, TRANSPORT, SKLADOVANI

Izola¢ni desky Isover TOPSIL jsou baleny do PE folie do maximalni vysky
baliku 0,5 m. Desky musi byt dopravovany v krytych dopravnich prostred-
cich za podminek vylucujicich jejich navihnuti nebo jiné znehodnoceni.
Moznost dodani i na paletach v rozméru 1200 x 2400 mm. Vyrobky se
skladuji v krytych prostorach nebo na vnéjsim prostredi dle podminek uve-
denych v aktudInim ceniku spole¢nosti ISOVER.

PREDNOSTI

velmi dobré tepelnéizolacni schopnosti

nehoflavost

vysoka protipozarni odolnost

vyborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
nizky difuzni odpor - snadna propustnost pro vodni paru
ekologicka a hygienicka nezavadnost

vodoodpudivost - izolacni materidly jsou hydrofobizované
dlouha Zivotnost

odolnost proti dfevokaznym skadctm, hlodavedm a hmyzu
snadna opracovatelnost - vyrobky |ze rezat, vrtat, atd.
rozmeérova stabilita pfi zménach teploty

SVT

kéd: 7089

Isover TOPSIL

Mineralni izolace z kamennych vlaken

Tloustka [mm] 40 50 60 80 100 120* 140 160
Délka x Sitka [mm] 1200 x 600
12 10 8 6 5 4 3 3
Mnozstvi v baliku 8,64 7,20 576 4,32 3,60 2,88 216 216
0,35 0,36 0,35 0,35 0,36 0,35 0,30 0,35
Mnozstvi na paleté 198,72 165,60 132,48 99,36 82,80 66,24 56,16 49,68
Tepelny odpor R, 1,20 1,50 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,85

* Dodaci podminky nutno konzultovat s vyrobcem.

TECHNICKE PARAMETRY

Oznaceni Jednotka Metodika Hodnota Kdéd znaceni
Geometrické vlastnosti
Délka / [%, mm] CSN EN 822 2%
Sitka b [%, mm] CSN EN 822 +1,5%
Tloustka d (%, mm] CSNEN 823 -3 % nebo -3 mm” Trida tolerance tloustky T4
a +5 % nebo 5 mm?
Odchylka od pravouhlosti ve sméru délky a Sitky S, [mm-m] CSN EN 824 5
Odchylka od rovinnosti S, [mm] CSN EN 825 6
Relativni zména délky Ae, &ifky Ac, tioustky de, (%] CSN EN 1604 1 Rozmérove siablito 2o :fsg]y‘,lfzktep'omm DS (23,90)
Tepelné technické vlastnosti
o T A . . Deklarace dle CSN EN 13162+A1
Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti A,> [W-mK'] Mafeni dle GSN EN 12667 0,033
Navrhovy soucinitel tepelné vodivosti A* [W-m™KT] CSN 73 0540-3 0,035
Mérna tepelnd kapacita ¢, [J-kg™KT] CSN 73 0540-3 800
Protipozarni vlastnosti
Trida reakce na ohen [-] Deklarace dle CSN EN 13501-1+A1 Al
Nejvyssi provozni teplota [°C] 200
Bod tani t, [°C] DIN 4102 dil 17 > 1000
VlIhkostni vlastnosti
Faktor difuzniho odporu \ [-] CSN EN 13162+A1 | 1 | Deklarovana hodnota faktoru difuzniho odporu|  MUI
Ostatni vlastnosti
Objemova hmotnost [kgm™] CSN EN 1602 60

V' Plati nejvétsi ¢iselnd hodnota tolerance
2 Plati nejmensi ¢iselnd hodnota tolerance.

% Deklarované hodnoty stanoveny ze souboru podminek / (referen¢ni teplota 10 °C, vihkost u,, dosazend susenim) dle CSN EN ISO 10456.
“ Plati pro typické pouziti v konstrukcich s moznym rizikem kondenzace. V pfipadé konstrukce bez mozného rizika kondenzace vihkosti je mozné pouzit deklarované hodnoty soucinitele tepelné

vodivosti.

SOUVISEJICi DOKUMENTY

W Prohladseni o vlastnostech CZ0001-043
B Environmentaini prohlaseni o produktu (EPD)
| 1SO 90071, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001
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TECHNICKE PARAMETRY

Oznaceni Jednotka Metodika Hodnota Kéd znaceni

CSN EN 13162+A1

-1 CSN EN ISO 11654 Uroven praktického ¢initele zvukové pohltivosti AP
Méreni dle CSN EN ISO 354
e . . Frekvence 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Prakticky Cinitel zvukové pohltivosti a, 20 mm 016 0.47 086 100 100 100
Tioustka 60 mm 0,27 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00
80 mm 0,50 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00
100 mm 0,50 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00
CSN EN ISO 11654 . e . . .
[-] (pro NRC dle ASTM C423) Uroven vazeného cinitele zvukové pohltivosti AW
Jednociselné hodnoty ay
Vazeny cinitel zvukové pohltivosti a,, 40 mm 0,75 (MH)
Tloustka 60 mm Lo
80 mm 1.00
100 mm 1,00
CSN EN 13162+A1 Uroven odporu proti proudéni ‘ AFr
Mérny odpor proti proudéni vzduchu r [mm]r Méeni dle GSN EN 29053 60
kPa:sm?] 22,
MnozZstvi pre-recyklatu pro vyrobu [%] CSN 1SO 14021 55
Mnozstvi post-recyklatu pro vyrobu [%] CSN 1SO 14021 0]
ey f? — . CSN EN 15804+A1
6) 7) - v
MnozZstvi odpadu pfi vyrobé [kg /FU] GSN ISO 14025 2,6 NHWD
Celkova spotfeba neobnovitelné primarni energie C%N EN 15804+A1,
a zdroju pFi vyrobé [MJ /FU] CSN ISO 14025 190 PENRT
- o - CSN EN 15804 +A,
Potencial globalniho oteplovani [kg CO, ekv. /FU] ESN SO 14025 14 GWP
A o A 3 n CSN EN 15804+Al,
Potencial ubytku stratosférické ozénové vrstvy [kg CFC 1 ekv. /FU] GSN ISO 14025 4,5 E-07 ODP
IR . CSN EN 15804+A1,
Potencial acidifikace pidy a vody [kg SO, ekv. /FU] ESN SO 14025 0,91 AP
- ] CSN EN 15804+A1
3 ,
Potencial eutrofizace [kg PO,* ekv. /FU] GSN SO 14025 0,0054 EP
A - . ; CSN EN 15804+Al,
Potencial tvorby pfizemniho 0zénu [kg C,H, ekv. /FU] GSN ISO 14025 0,0047 POPC
s ; i . CSN EN 15804+A1,
Potencial Ubytku surovin nefosilnich zdroja [kg Sb ekv. /FU] ESN SO 14025 2,2 E-06 ADP-prvky
A o q T3 Ao . CSN EN 15804+Al, P
Potencial Ubytku surovin fosilnich zdroja [MJ (vyhfevnost) /FU] GSN SO 14025 220 ADP-fosilni paliva

% Informativni nedeklarovand hodnota nad ramec CPR, ziskana konkrétnimi zkouskami.
® Jedna se 0 bézny smésny odpad.
7 FU = funkéni jednotka (1 m? izolace o tloustce 100 mm pfi zapocitanych fazich zivotniho cyklu A1-A3).

O

Fasadni zateplovaci systémy
Cedi¢ova vina | Skelna vina | EPS | XPS
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Uvedené informace jsou platné v dobé vydani technického listu. Vyrobce si vyhrazuje pravo tyto Gdaje ménit.
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