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Isover

SAINT-GOBAIN

Jistota v izolacich

CERTIFIED

1SO 9001 - ISO 14001
1SO 45001 - 1SO 50001

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

|Izola¢ni fasadni desky z cedicové mineralni viny, jejichz vyroba je zalozena
na metodé rozvldknovani taveniny smési hornin, recyklatu a dalsich
pfisad. Vytvorend mineradlni vidkna se v ramci vyrobni linky zpracuji do
findlniho tvaru desek. Tyto desky jsou v celém objemu hydrofobizovany
a maji prevazné podélnou orientaci vidken k roviné stény. Desky je nutné
v konstrukci chranit vhodnym zptsobem (vrstvy kontaktniho zateplovaciho
systému).

POUZITI

Fasadni desky s podélnym vildknem ISOVER TF Profi jsou vhodné do
vnéjsich kontaktnich zateplovacich systémuU, kde se lepi a mechanicky
kotvi na dostatecné soudrzny a pevny podklad stény. Na desky se nanasi
dalsi vrstvy systému: tmel, vyztuznad mrtizka, penetrace, omitkovina, natér.
Lepeni mlze byt provedeno nanasenim lepidla po obvodu desky a do tercl
ve stfedu desky. Vyrobky s podélnou orientaci vldkna nedoporucujeme
v plose brousit z ddvodu naruseni povrchu izolaéni desky. Obvykly pocet
kotev je 5 az 6 ks/m? presny pocet kotev urci vzdy projektant. Rozmisténi
kotev se provede podle doporuceni vyrobce zvoleného certifikovaného
zateplovaciho systému. Vyrobek lze pouzit i do systémU se zapustnou
montazi o min @ talitku 60 mm i bez pfidavnych talifd.

ROZMERY A BALENI
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BALENIi, TRANSPORT, SKLADOVANI

|zola¢ni desky jsou baleny do PE félie do volnych balikd, nebo jako baliky
na paleté. ISOVER TF Profi je standardné dodavan na paletach (EPS
prokladech). Materidl musi byt prepravovén a skladovan za podminek
vylucujicich jeho navihnuti nebo jiné znehodnoceni.

PREDNOSTI

kvalitativni trida A

systémové certifikace

dobré tepelnéizolacni vlastnosti (A, = 0,035 W-m™K™)
vysoka protipozarni odolnost

vyborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
nizky difuzni odpor - snadna propustnost pro vodni paru
ekologicka a hygienicka nezavadnost

vodoodpudivost - izola¢ni materidly jsou hydrofobizované
dlouha Zivotnost

odolnost proti dfevokaznym skdadctm, hlodavedm a hmyzu
snadna opracovatelnost - vyrobky |ze rezat, vrtat, lepit, atd.
splnuje veskeré parametry pro zapustnou montéz hmozdinkami
o @ talitku 60 mm

Kéd specifikace: MW-EN 13 162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1
Identifikaéni kéd typu vyrobku: CZ0001-022
SVT kéd: 431

ISOVER TF Profi

Mineralni izolace z kamennych vlaken

Tloustka [mm] 30 | 40 | 50 | 60 | 70* | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260* | 280* | 300"
Délka x Sitka [mm] 1000 x 600
8 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Mnozstvi v baliku 4,80 2,40 2,40 1,80 1,80 1,80 120 120 120 1,20 1,20 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
0144 | 0,096 | 0120 0,108 0,126 0,144 0,120 0,144 0,168 0,180 0,192 0,108 0,120 0,132 0,144 0,156 0168 | 0,80
Mnozstvi na paleté 10560 | 8160 | 62,40 | 54,00 | 4320 | 3960 | 3120 | 26,40 | 2160 21,60 19,20 | 18,00 | 1560 | 14,40 13,20 12,00 | 10,80 | 10,80
Tepelny odpor R, 0,85 110 1,40 1,70 2,00 2,25 2,85 3,40 4,00 4,25 4,55 5,10 5,70 6,25 6,85 7,40 8,00 8,55
*Dodani nutno konzultovat s vyrobcem.
Oznacen Jednotka Metodika Hodnota Kéd znaceni
Geometrické vlastnosti
Délka / [%, mm] CSN EN 823 +1%
Sitka b [%, mm] CSN EN 822 15 %
- =19 - )
Tloustka d (%, mm] CSNEN 822 1% nebo -1 mm Trida tolerance tloustky T5
a+3mm
Odchylka od pravouhlosti ve sméru délky a Sitky S, [mm-m"] CSN EN 824 2
Odchylka od rovinnosti S,,., [mm] CSN EN 825 5
S . o - = Rozmérové stabilita za urcenych teplotnich
9
Relativni zména délky Ag, Sitky Ag,, tloustky Aey [%] CSN EN 1604 1 a vihkostnich podminek DS(70,90)
Tepelné technické vlastnosti
Deklarace dle CSN EN 13162+A1
. . . . A e
Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti A [W-m™K'] Mateni dle CSN EN 12667 0,035
Navrhovy soucinitel tepelné vodivosti A,» [W-m™K"] CSN 73 0540-3 0,037
Mérna tepelna kapacita ¢, [J-kg'K'] CSN 73 0540-3 800
Mechanické vlastnosti
— TR q - Deklarovana uroven napéti v tlaku
Napéti v tlaku pfi 10% deformaci o,, [kPa] Deklarace dle CSN EN 826 30 pfi 10% deformaci CS0)30
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky o, [kPa] Deklarace dle CSN EN 1607 10 Uroven pevnosti v tahu kolmo k roviné desky TRI1O
CSN EN 13162+A1 .
5) A i
Pevnost ve smyku [kPa] Mereni die CSN EN 12090 20 Uroven pevnosti ve smyku SS20
Modul pruznosti ve smyku [kPa] Méreni dle CSN EN 12090 1000%
Protipozarni vlastnosti
Trida reakce na ohen [-] Deklarace dle CSN EN 13501-1+Al Al
Nejvyssi provozni teplota [°C] 200
Bod tani t, [°C] DIN 4102 dil 17 > 1000
Vihkostni vlastnosti
Deklarace dle CSN EN 13162+A1
Kratkodoba nasakavost W, [kg-m?] Mareni dle CSN EN 1609 1 Deklarovana uroven kratkodobé nasakavosti WS
. . i x . _ Deklarace dle CSN EN 13162+A1 Deklarovana troven dlouhodobé nasakavosti
.m2
Dlouhodoba nasakavost pfi ¢astecném ponoreni W, [kg:m2] Mateni dle CSN EN 12087 3 ofi castecném ponofent WL(P)
. ; Deklarace dle CSN EN 13162+A1 Deklarovana hodnota faktoru
Faktor dif ho od - - 1 . . MU1
ElAC CIIHETID LRI - Méreni dle CSN EN 12086 difuzniho odporu
Ostatni vlastnosti
Objemové hmotnost | kgmi | CSN EN 1602 | 80-150®

Y Plati nejvétsi ¢iselnd hodnota tolerance.

2 Deklarované hodnoty stanoveny ze souboru podminek / (referencni teplota 10 °C, vihkost u,, dosazena susenim) dle CSN EN ISO 10456.

¥ Plati pro typické pouziti v konstrukcich s moznym rizikem kondenzace. V pfipadé konstrukce bez mozného rizika kondenzace vihkosti je mozné pouzit deklarované hodnoty soucinitele tepelné

vodivosti.

“ Objemova hmotnost neni konstantni a méni se s tloustkou vyrobku.
9 Informativni nedeklarovana hodnota nad rémec CPR, ziskand konkrétnimi zkouskami.
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TECHNICKE PARAMETRY

Oznaceni Jednotka Metodika Hodnota Kéd znaceni

Akustické vlastnosti®
CSN EN 13162+A1 Urover prakticksho Einitel
ConEN o Tese e e 5
Méreni dle CSN EN ISO 354
Prakticky &initel zvukové pohltivosti a, Frekvence 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
60 mm 0,30 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00
Tloustka 100 mm 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
140 mm 0,65 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00
[ CSN EN ISO 11654 Uroven vazeného cinitele AW
Vazeny &initel zvukové pohltivosti a,, S (pro NRC dle ASTM C423) zvukové pohltivosti
Stiedni &initel pohlti q Jednociselné hodnoty ay, ok NCR
tfedni Cinitel pohltivosti ay; 60 mm 100 - 0,90
Koeficient redukce hluku NRC Tloustka 100 mm 1,00 B 1,00
140 mm 1,00 - 1,00
CSN EN 13162+A1 Uroven odporu proti proudéni
M&rny odpor proti proudéni vzduchu r [mm] —_ 100 | 1209 | 1409 | 1502 | 160 | 180° 2009
[kPasm?] Mereni dle CSN EN IS0 9053-1 238 | 250 | 222 | 28 | 214 | 206 19,8
[MN:m-~*] . Uroven dynamické tuhosti SD
CSN EN 13162+A1
5) 5) 5) 5) 5)
Dynamicka tuhost s° [mm] e e 50 50 100 120 140 150 160 180 200
[MN-m] ere”(‘i’ N 29059 92 92 93 93 93 93 94
Environmentalni vlastnosti / dopady
Mnozstvi odpadu pfi vyrobé&” [kg /FU?] C%ZNSI\EIII\‘S]S?SS;SN 27 NHWD
Celkova spotfeba neobnovitelné primarni energie CSN EN 15804+Al,
a zdroju pFi vyrobé [MJ /FU] CSN 1SO 14025 153 PENRT
Potencial globalniho oteplovani [kg CO, ekv. /FU] C%’éﬁ%g?ﬁg;ﬁ 14 GWP
Potencial ubytku stratosférické ozénové vrstvy [kg CFC 11 ekv. /FU] C%ZNSI\EIII\‘S]S?SS;SN 722 E-O07 ODP
Potencial acidifikace piidy a vody [kg SO, ekv. /FU] RNyt 0099 AP
Potencidl eutrofizace [kg PO,* ekv. /FU] C%’éﬁ%g?ﬁg;@ 0,0092 EP
Potencial tvorby pfizemniho ozénu kg C,H, ekv. /FU] CSC,\‘SEJ’\\IS]CSJEﬁgzg 0,0143 POPC
Potencial ibytku surovin nefosilnich zdrojt [kg Sb ekv. /FU] I BO 2,65 E-07 ADP-prvky
Potencidl ubytku surovin fosilnich zdroji [MJ (vyhfevnost) /FU] CSC'\Sj!ET,Sg?SCgSN 140 ADP-fosilni paliva

* Informativni nedeklarovand hodnota nad rdmec CPR, ziskana konkrétnimi zkouskami.

® Hodnoty ziskané interpolaci a extrapolaci méfrenych hodnot.

7 Jedna se o bézny smésny odpad.

& FU = funkéni jednotka (1 m? izolace o tloustce 120 mm pfi zapocitanych fazich zivotniho cyklu A1-A3).

Fasdadni zateplovaci systémy
Cedi¢ova vina | Skelna vina | EPS | XPS

17. 8. 2020 Uvedené informace jsou platné v dobé vydani technického listu. Vyrobce si vyhrazuje pravo tyto Udaje ménit.
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